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Настоящая брсишора содержит краткие спра- 
вочные сведения о 88 типах ламп, в том числе 
0 66 типах приемно-усилительных ламп, 12 типах 
кенотронов и 10 типах стабилизаторов напряже- 
ния и тока. 

В брошюре приведены основные параметры 
приемно-усилительных ламп и определения неко- 
торых терминов, условные обозначения приемно- 
усилительных ламп и сравнительная таблица обо- 
значений, таблицы справочных данных ламп и 
схемы соединений электродов ламп с внешними 
выводами. 

Условные обозначения ламп даны в соответ- 
ствии с ГОСТ 5461-50. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЛАМП 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ 


Зависимость анодного тока лампы от напряжений анода и сеток 
определяется постоянными для каждого типа лампы коэффициентами,. 
называемыми параметрами лампы. 

Наиболее употребительны следующие три параметра: коэффициент 
усилеиия в, крутизна характеристики 5 и внутреннее сопротивление 
лампы А; 

Коэффициент усиления и определяется формулой 


где АИ, и АО л — значения приращений напряжений аиода и первой 
(управляющей) сетки, вызывающих одинаковые изме- 
нения анодного тока. 


Таким образом, коэффициент усиления показывает, во сколько раз 
действие на аиодный ток | в сеточного напряжения эффективнее дей- 
ствия | в анодного напряжения. 

Для разных типов триодов значение в колеблется от 4 до 100, 
у высокочастотных пентодов коэффициент усилеиия очень высок и на- 
ходится в пределах от 800 до 6000, у низкочастотиых пентодов значе- 
ние и равняется от 150 до 600. 

Крутизна характеристики $ равна отношению изменения анодного 
тока к вызвавшему его изменению напряжения первой (управляющей) 
сетки при неизмеиных напряжениях анода и остальных сеток 


АГ 
$ == АО ма[в, 


где ЛГ, — приращение анодного тока, ма; 
АО. — приращение напряжения первой сетки, в. 


Таким образом, крутизна характеристики показывает, на сколько 
миллиампер измепится анодный ток при изменении напряжения управ- 
ляющей сетки лампы на | 6. 

В различных точках характеристики лампы ее крутизна неодина- 
кова, поэтому она определяется обычно для прямолинейной части 
характеристики. 

Для усилительных триодов величина 5 лежит в пределах от 1 
до 7 ма/в и для пентодов от 1 до 10—12 ма/в (достигая наибольших 
значений у ламп, предназначенных для широкополосного усиления на- 
пряжения сверхвысокой частоты, например телевизионных сигналов). 

Внутреннее сопротивление лампы Ю; определяется как отношение 
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изменения анодного напряжения к соответствующему изменению анод- 
ного тока при постоянном напряжении остальных электродов 


А 


а 


В АГ, з 


где АО, — величина приращения анодного напряжения, в. 

АГ, — величина приращения анодного тока, а. 

Для усилительных триодов величина №; находится в пределах 
от 300 до 70000 ом (достигая наименьших значений у мощных выход- 
ных триодов и наибольших значений у маломощных триодов, прел- 
иазиаченных для усиления напряжения) для высокочастотных пенто- 
дов — от 0,3 до 1,5 мгом и для низкочастотных пентодов — от 50 
до 100 ком. 

Охарактеризованные параметры лампы связаны между собой сле- 
дующим соотношением: 

в = $5-Вь 


При определеиии одного из трех параметров по двум известным 
Ю; берется в ком, а $ — мавв. 


Параметры ламп определяются в статическом режиме, т. е. при 
отсутствии нагрузки в цепи анода лампы. Поэтому они называются 
статическими параметрами. 

При включении в цепь анода лампы нагрузки увеличение потен- 
циала на управляющей сетке вызовет увеличение падения напряжения 
на нагрузке, вследствие чего анодное напряжение уменыпится, а с ним 
уменьшится и анодный ток. Понижение сеточного потенциала соответ- 
ственно вызовет увеличение анодного напряжения. Таким образом, 
режим работы лампы в этом случае зависит одновременно от действия 
изменяюшихся (переменных) потенциалов управляющей сетки и анода. 
Такой режнм называется динамически м. 

Зависимости анодного тока от напряжений анода и сеток в этом 
режиме называются динамическими параметрами лампы. 

В динамическом режиме изменение анодного тока ламп в зависи- 
мости от изменения напряжений управляющей сетки и амода опреде- 
ляется следующим уравнением: 


1 
&1—=5-АИ а -Е-р; АИ. 


В таблицах данных приемно-усилительных ламп обычно приволятся 
величины входной, выходной и проходной междуэлектродных емкостей, 
имеющие важное значение для работы лампы в усилителе высокой и 
особенно сверхвысокой частоты. 

Входная емкость С,, триода равна емкости С,„ между сеткой и 
катодом, а входная емкость С,х пентода равна емкости С, „ Сс, 


между управляющей (первой) сеткой и катодом, соединенным со второй 
сеткой. 

Выходная емкость С,ых триода равна емкости С„„ между аиодом 
и катодом, а выходная емкость пентода равна емкости анода по отно- 
шению к катоду, второй сетке и третьей сетке, соединенных вместе. 

Проходной емкостью называется емкость между анолом и управ- 
ляющей сеткой. Проходная емкость пентода измеряется при соединен- 
ных с катодом и заземленных второй и третьей сетках. 

Чем меньше междуэлектродные емкости лампы и больше крутизна 
ее характеристики, тем болынее усиление она обеспечивает на высо- 
ких частотах. 
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Поэтому для оценки свойств приемно-усилительных ламп на высд- 
ких и особенно на сверхвысоких частотах пользуются дополнительным 
параметром, называемым часто коэффициентом широкополосности и 
равным отношению крутизны & сумме входной и выходной емкости 
лампы 

$ 


т Со Соых ' 
где $ —в ма'в; Сьх и Сы» пФ. 

Эффективность работы частотопреобразовательных ламп характе- 
ризуется специальным параметром, который называется крутизной 
преобразования Зир. 

Крутизна преобразования показывает, какую амплитуду тока про- 
межуточной частоты в миллиамперах создает 
в лампе напряжение сигнала < амплитудой 
в 1 в. 

Напряжение анода или сетки есть разность 
потенциалов между выводами анода или сет- 
ки и катода. 

Для автоматической регулировки усиления 

радиоприемных устройств используются лампы 
с уллнненной характеристикой. Они имеют вт) Г] 
анодно-сеточную характеристику (зависимость “С” 
анодного тока от напряжения управляющей Фиг. 1. 
сетки при неизменном анодном напряжении) 
с малой крутизной и с пологой, длинной нижней частью при болыном 
отрипательном сеточном напряжении. При неболыпом отрицательном 
иапряжении управляющей сетки анодный ток ‘лампы с удлиненной харак- 
теристикой резко возрастает (см. фиг. 1). 


УСЛОВНЫЕ ОВЕН ЕЕ ЕЕНЫ 


Условные обозначения электровакуумным приборам присваиваются 
Министерством промышленности средств связи в соответствии с Госу- 
дарственным общесоюзным стандартом — ГОСТ 5461-50. 

Согласно ГОСТ 5461-50 условиые обозначения приемно-усилитель- 
ных ламп и кенотронов для питания приемно-усилительных ламп со- 
стоят из следующих четырех элементов (в порядке их расположения). 

Первый элемент обозначения — число, указывающее напряжение 
накала в вольтах (округленно). 

Второй элемент обозначения — буква, характеризующая тип лампы: 
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Условное Условное 
Тин лампы обозначе- Тип лампы обозначе- 
нне ние 
Диоды д Рыходные пентоды ин лу- п 
Двойные диоды х чевые тетроды 
Тряоды С Трноды с одним или дву- г 
Пентоды экранированные к мя диодами 
с удлиненной характе- Пентоды с одним или Б 
ристикой двумя диодами 
Пентоды экранированные ж Двойные триоды Н 
с короткой характери- Триоды-пентоды Ф 
стикой Кенотроны ц 
Частотопреобразователь- А 


ные лампы с Двумя 
управляющими сетками 


д 


Третий элемент обозначения — число, указавающее порядковый Обозначение по Прежиее обозна- Обознач”нне по Прежнее обозна- 
номер типа лампы. ГОСТ 5461-50 ченне ГОСТ 5461-50 чение 

Четвертый элемент обозначения — буква, характеризующая кон- 
структивное оформление лампы: > 


` 


НЕБ #2Б 
> Пентоды с одним илн двумя т ИН 
Условное диодами т 613 
Конструктивная характеристика лампы обозначение 613С и 
1ып тЫШ ос не 
6521 Л-100 
658С 6Б8М а не 
Лампа с металлическим баллоном Без обозначе- 
НИЯ 
Лампа со стеклянным баллоном [9 
Лампа с замком в ключе л Частото - преобразователь- ыы 
Лампа пальчиковая п ные лампы —_ ВО-188 
Сверхминиатюрная лампа диаметром 10 мм Б — ВО-230 
То же, диаметром 6 мм А = СО-242 — ВО-239 
— 6Л7 — зом 
АН ТА С и 
бА2П Л-99 НИС 1ВД2 
Обозначения стабилизаторов напряжения состоят из следующих 6А7 б3А7 212С 2х51879 
четырех элементов: 6А8 6А8 503С 5040 
6А10С 6А10 54С 5НаС 
первый — СГ; оп от 
ь В, 615С 
второй тире (—}; р а 306С 3046С 
третий и четвертый элементы обозначения аналогичны соответ- я о ьыь Е вх ыы ы 
ствующим элементам обозначения приемно-усилительных ламп. Газонаполненные стабили- 
= СО-244 заторы напряжения 
Е ТЫ сгп сгп 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА УСЛОЗНЫХ 2 Е Сг.2с 755-80 
— ` 2п9м СГ-3С 10505-30 
ОБОЗНАЧЕНИЙ ЛАМП г И СГ.аС 15065-30 
Обозначение по Прежнее обозна- Обозначение по Прежнее обозна- 
ГОСТ 5461-50 чение ГОСТ 5461-50 ченне 
| ТАБЛИЦЫ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ ЛАМП 
Двойные диоды —триоды 
6г} 6567 
Двойные диоды 6г2 6807 диоды 
6г7 6г7 
6х6С 6х6м ог 12587 
6х2п 6х21 12Г2 12507 2 |= о 
Накал ЕЯ Е а ‚ & , 
Пентоды для усилеиия Е во ЕЕ 23 я а 
напряжения = - ое Е = 
2ж2м 8 = 5 #а | 54 
Триоды (одинарные КС Ж5С = оо ся ве - к= |: 
в двойные) Аж т Е < © 52° ЕЕ ЕЕ в | Е 
ежи бАК5 Е: я = Е Е ы = я = 
вжзп бАЖБ 5 Е Е = ва |468 | 29 | вы | 89 
— УО-186 6жАН Л-104А. 5 з < х о ЕН 29 Бы | ве 
— УБ-240 6жз 6$Н7 2 5 = Е ы ЗЕ © = ея 5 о 
— С0-243 6ж4 6А С7 3 Е = Е & | 5: | Енз| 50 | ЕЯ | #8 
1Н3С тт 6ж6С 72-620 |*. [> а Я а ох | аз | 8 | ще |= 
6НШ вн 6Ж7 6Ж7 
6Н21 6Н2П 6ж8 6$37 | | 
6Н5С вни 128 1257 Г 
6Н7С 6Н7С ап кт 6х6С Двойной | Косвенный 6,3 0,3 7 8,0 48 4,0 Е 
68С 6Н8М ее ы км . диод | 
6Н9С 6нН9м 6кз 65$К7 а 8 1.2 
6Н15П 6115 6к4 6$67 6х21п Двойной „ 6,3 0,3 И? 9,0 54 3, = 
636 6кАп 6к2п 
204С 2АЗ 6к7 6к7 ное 
6С2С 615 6Кос 6Кэм 
6сас 6В4 12КЗ 125К7 
6С5 6С5 12К4 12507 
а 661125 


ТРИОДЫ И ДВОЙНЫЕ ДИОД-ТРИОДЫ 
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Триод со средним ко- 
эффициентом усн- 
лення 


Триод со средним ко- 
эффициентом уси- 
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я = ЕЕ | В 8 68а | Е 
= У о |5 ь ы 8 | аз 55 эн 3=а Е о 
Е Тип лампы Е Е ЕЕ = а || ое ня ВНЕ ПВ - Е 
Е М: Е ЕЕ | | ЗЕ аа В ЕО 
а Я | | Е а. 59 Е 8 | 5 | ФЕ ЕЕ ЕщЕ 89| Е Е Я & 
о &. о & | ва | ЕЯ Г ЕЕ| 29 бя ояча = я < а = 
© Е Е х 8 | 28| во х ых | 55| 5& БЕВЕЗОЕ Я | Я & |2 2 
о с Е 5 ч |950 | = [ 56 | 29| Е зе Зее 9 Е в 5 6 
|-3 я Е и то| са = = Е| ПЕ ыы Е - 2 08 о 
Й 
1 ШП | Диод-пентод Прямой! 1,2 |0,06 | 67,51 67,5 0 1,61 10,35 | 0,6251 — 2 —е — — — 13-1 | 15 
658С й -пен- з 
ее пен к 6,3 10,3 250 | 125 | —3 10,0 |2,45 | 1,33 | -— 9,5 | 0,3 4,01 9,0 |<0,008 |3-2 | 658С 
6521 - ‚Ч, 
т и „ 6,3 |0,3 | 250 | 100 | —1,5 6,5 |1,6 2,0 — — -— 4,2 | 4,1 |< 0,008 |3-3 | 6Б2П 
рактеристикой 
ЭЖ2М | Пентод в, ч. Прямой 2,0 | 0,06 | 1201 70| — 1,0 |0,3 0,8 |1500 | 0,5 = 5,75] 8 1<0,02 |3-4 |2Ж2М 
4Ж5С | Пе в. ч, . 
иТод В. Ч и 4,0 |1,0 | 160| 60| —2 5,4 13,5 2,0 — — — 11101 4,51 0,01 3-5 | 4Ж5С 
6ЖЗ | Пентод в, ч. ” 6,3 |0,3 1 250 | 150 —1 10,8 | 4,1 4,9 | 6001 3,01 0,7 8,5 | 7,0 |< 0,003 |3-6 | 6ЖЗ 
ежа 
Ж оеновониыя , 6,3 |0,45 | 300 | 150 | 160% ом| 10,25 12,5 |9 _ 3,3 | 0,45 |11,0 | 5,0 |<0,015 3-7 | 6Ж4 
6Ж6С | Пентод в. ч. * в 6,3 |0,5 | 250 | 100 | —2,4 | 10 9.5 | 7.5 |2000| 2,5 | 0,5 9,5 | 6,25 <0,03 3-8 | 6 ЖбС 
6Ж7 | Пентод в. ч, 5 6,3 |0,3 | 250 | 1001 —3 2,1 10,6 1.2 — 0,8 | 0,1 7,0 | 12,0 |<0,005 3-8 | 6Ж7 
6Ж8 | Пентод в. ч. & 6,3 |0,3 | 2501 100 | —3 3,0 |0,8 1,65 | — 2,8 | 0,7 6,01 7,0 | <0,005 |3 6ж8 
12Ж8 | Пентод в. ч. „ 112,56 |0,15 | 250 | 100 | —3 3,0 |0,8 1.65 | — 2,8 | 0,7 | 6,0 | 7,0 |<0,005 3-7 | 12Ж8 
ВЖИП | Пентод у. в. ч. о 6,3 10,175] 120 | 120 | 200° ом| 7,5 |3,5 | 5,2 |<300 | 1,8 | 0,55 | 4,0] 2 |<0,02 13-9 |6 ЖШ 
ЖЗИ | Пентод у. в, ч, > 6,3 |0,3 250 | 150 | 200% ом| 7,0 |2,0 5,0 500 | 2,5 | 0,55 | 6,5 | 1,8 |<0,025 3-9 | бЖЗП 
«ЖАП | Пентод в. ч. 5 6,3 |0,3 | 250 | 100 | 683 ом] 11 4,2 |'4,4 |1500| 3,0 | 0,6 5,5 | 5,0 |<0,0035 3-10 6Ж4АП 
[ 
4к1П | Пентод в, ч. с уд- Прямой! 1,2 |0,06 | 90 67,5 0 3,5 11,9 |5>0,66 — — -— 3,5 | 7,5 |<@,01 3-И] акт 
линениой харак- 
теристикой 
2К2М | Пентод в. ч. с уд- . 2,0 10,06 120 | 70| — 2,0 10,6 | 0,95 |1000| 0,5 — 5,75] 8 |<0,02 3-4 | 2К2М 
линенной харак- | 
теристикой | 
6КЗ | Пентод в. ч. с уд- Косвен-!| 6,3 |0,3 | 250 | 100 —3 9,25 | 2,5 2,0 — 4,4 | 0,4 6,0 | 7,0 |<0,003 13-7 | 6КЗ 
линенной харак-| ный 
теристикой 
12кз |Пентод в. ч, с уд- „ [12,6 |0,15| 250 | 100 | —3 9,25 | 2,5 | 2,0 _ 4,4 | 0,4 6,0 | 7,0 |< 0,003 13-7 | 12КЗ 
линениой харак- р 
теристикой 
Са пена ваненнес и 6,3 |0,3 | 250 | 150 | —2,5 9,2 | 3,4 4,0 |>1000 3,0 | 0,6 8,5 | 7,0 |<0,003 3-6 | 6К4 
луудлинениой 
характеристикой 
12Ка | Пентод в че по-| - [128 [65| 20| №0| —25| 92 | 3:4 | 40 |100, 50| 08 |555 7,0 |< 0,003 |3-6 | 12К4 
луудлнненной 
характеристикой 
\6К7 | Пентод в. ч. с уд- „ [63 |0,3 |250 | 100 | —3 7,0 1,7 | 1,45 | — | 3,0 | 0,4 7,0 |12 |<0,005 3-8 | 6К7 
лнненной харак- 
теристикой 
бое преика се | „|8 08| 9 | = | 9 ве |0 | - |3 |950 9 ве. 96 
лннеиной харак- 
теристнкой 
55 5,0 |<0,0035 3-10; 6К4П 


6КАП | Пентод в. ч, с уд- „ 6,3 |0,3 | 250 | 100 |689 0м| 11,0 | 4,2 | 4,4 1500 | 3.0 | 0,6 


линенной харак- 
теристикой 


`оБПОБз | Пентод и. ч. Прямой| 0,6251 0,03 | 30| 30 0 вре за 0,15 | - -_ — 


-|- — 3-12] 06П2Б 


3 Ток днода 25 мка. Анод днода соединен с положительным концом нити через сопротивление 5000 ом. 


* Сопротивление автоматического смещения. ‚ 
Е. * Пеитод 06П2Б. является сверхминиатюриой ‘лампой с мягкими выводами для впайки в схему и применяется в аппаратах для туго - 
‹_ ухих. Со стороны вывода анода на стекле имеется цветиая метка. Нумерация выводов лампы 06П2Б указаиа от цветнсй метки. Пайка 


‹ == выводов раарешается не ближе 4 мм от стекла, р 


ВЫХОДНЫЕ ПЕИТОДЫ и НУЧЕВЫЙ ТКТРОДЫ 


Накал 


< |-% а 
Ее Е? = Г у [- Междуэлектрод- 
Е я Е |= = Ё ЕЕ “= | ные емкости, пф | 9 
- В - з |5 |2 |2 < | 22 |2 Е 
: е ы |2 |8 |& & [58 |5 Е 
а Е |= ЕЕ Е Е Е | 1 
= а я 5. в |: о 5 | Е о Е> | ся 5 
= ыы || в НЕЕ ие Е [98 |582 | 8 
в Тнп лампы Е з Е ы З з о |“ в |8 Е Е 8 |оЭ& = я 
® Е в, ы, < © | я я Е Я |2=_.|=а2 = ы 
я с & 5 = Е о : == х Е о о я-а .Е Е я 
Е = ||| Е | 8 |= | а & |343 ВЕ | -те 
5 8 © 2 ЕЯ С Ем [=] |] Ш я я я я 5 в = $ о [3 Я Ёа 5 я 
3 Е ЕЕ | а ааа Е 
Г: 
3 к Е ия ар | НЕ НЕО О-В: 
2 Е В | а ГЕ в || м |108 | О | а |=: = & Е во о 
1П2Б* Пентод н. ч. Прямой 1,25 | 0,05 45 45 | —2 ЕТ 0,37 | 0,5 — — 50 |И мг — — — — — 5-+ | 1Ш2Б 
} о 
ааа . а | | © | № |456 | 95 ва К еа| = |= | ЮФ] ом | = | = |605 | до | з58 | 62 миа 
2п9М Выходиой лучевой в 2,0 |1.0 250 150 |6 35,0 1,5 2,5 100 40 2,5 |>6,0 8,0 — 8.5 | 8,5 | <1,0 | 5-3 ‚ 2П9М 
тетрод 
СО-258 Выходной пентод ы 1,8 |0,32 160 120 1-6 10,0 17 2.0 160 | 80 2 |>0,45 2.0 ее 5.4 | 7,5 0,5 | 5-4 | СО-258 
н. ч. а 
СО-244 Выходной шнитод ы 2,0 10,185 | 120 120: | —2.5 4,1 0.75| 1,8 270 | 15 30 |>0,13 ле 5,5 | 7,0 0.5 | 5-4 | СО-244 
и. ч. 
4Ф6С Выходиой пентод Косвенный | 4,0 |1, 250 250 —16,5 | 34,0 60 2,5 200 80 7,0 2.5 10,0 2,0 | — — — 5-5 | 4965С 
н. ч. 
епив Выходной лучевой 5 6.3 |0,45 250 250 —12,5 | 45,0 5,0 4.5 — 50 5,0 >3,8 12,0 95 7,8 5,7 0,95 | 5-6 | гии 
тетрод 
[аук Выходной лучевой 5 6,3 |0,9 250 0 | —14 72.0 <8 6 — — [2,5 |2>5,4 |2 2,75 | 8.2 1 5-7 | 6 ПЗС 
тетрод 
606С Выходной лучевой 5 6,3 |0,45 250 250 —12,5 | 4.0 <7.5 4,1 — 52 5,0 |>3,6 13.2 2,2 | 9.5 9.5 | <0,9 | 5-7 | (П5С 
тетрод 
607С# Выходной лучевой >= 6,3 |0,9 250 50 —14 72,0 <8 5.9 84 30 — — 20 3,2 |112 6.5 | <0.6 | 5-8 | 607С 
тетрод 
619 Выходной телевизи- ь. 6,3 |0,65 300 150 28 30,0 6.51 и, — — 0 ий 9 1,5 [13 7.5 | <0,06]| 5-9 6119 
онный пентод 
зопс Выходной лучевой = 30 0,3 110 110 |-7,5 70.0 <16,0! 10,0 — 9 1.8 1,6 7 1,75 | — — -- 5-7 | ЗИС 
тетрод 
6ф6С Выходной пентод м 6,3 10,7 250 250 | —16,5 | 34,0 7,0 2,5 — 78 7,0 3,2 10,0 | 3,75 | 7,5 | И,0 | <0,6 | 5-0 | 6ФбС 
н. ч. 
* Пентод И2Б является сверхмнниатюрной лампой с мягкими выводамн для впайки в схему и применяется в аппаратах для тугоухих. Со стороны вывода анода на стекле 
умеется цвстиая сетка. Нумсрацня Выводов ламиы ПБ указана от цветной метки. Пайка выводов разрешается не ближе 4 мм от стекла. 
* Выходной лучвой тетрод 6ПИТ является аналогом выходнего лучевого те трода 6П6С. 
а Выходной лучевой тстрод 6П7С предиазначсен для работы в сх‹мах телевизион ных разверток и может выдерживать кратковременные попожительные импульсы анод- 
вого напряжения до 6 000 в и етрицательиые импульсы анодного ийпряжеиня до-—1 500 в. 
$ Змачешие коэффициента усиления лампы типа 617$ указано дя трподноге включения, 


[р | 


ЧАСТОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 


воя 
мииег я < 2 З 5 ы Ё Е= КЕИОТРОНЫ 
энизьенЕ000 < 9 веча 5 Е: > 
= Е а 
Зо: а Накал Наибольшая | Наибольший | Выпря- | схема 
ехазконоч - < => ыы < | | ео Обозна- | Коли- амплитуда импульс млен- | лампы 
и чииег ей хЭ < ыы = ы = я ыы ов чение |чество | род |напря- обратного выпрямлен- ный | поко- 
‚в. т © = со `2 = < лампы |анодов | накала |Жение, | ток, а | напряжения, | иого тока, ток, левка 
я вентохойи «чае 9 в в ма ма 
С й = © |= 5 = = 5 о 
[7-5 У у. У м У < п 
ЕБ = © ; 
ЕЕ вентохча ао Са 2 д = ис 1  |Прямой| 0,7 0,185 15000 1 — 6-1 
> Ира = те ИЕ = - 
Яы о о в Ея - 242С | 1 а 25 | 0.15 12 500 100 75 | 62 
Уя | венгохя . асе РВ . 
= Е а Е 147С 1 р 1.25 0,2 30 000 7 2 6-3 
8 “НОЯ1.9 ео = 
ноннедяв веИ я а ПЕ 513С 2 ы 5,0 3,0 #550 675 225 6-4 
-эваиэээв@ ‘члэон | й ше с < Е Ц. 5 
пои веии1Ап а асе Е 
514С 2 Кос- 
-оп онаивииэяе у ь. р: >. Ц. в 5 20 а в 5 т 
119 “ИОПОНЕ ВвИ ьх ы м 
-эваиэээе4 ‘ззон В. бы ВВ. П.С б8=Е в виап 2 В 6,3 0,6 Е000 300 75 6-6 
той веии1оАц о с нь В. «е<“ ° 
-от онаквинзуей/ Е й а 8 6ЦЕС >. о 6,3 0,6 1250 210 70 6-7 
жоги => < ас Е 2 
“эинэкнизодноэ ] РЕ а з и ИаНЫ 55 Е ЗОЦЕМ | ы 30 0,3 500 270 90 6-8 
ээннабаАна зы Ня 6 .. 
5 БЕЗ © ЗОЦЕсС | 2 а 20 0,3 700 250 90 6-9 
э/он “внитов | © | ШГ во п | ао 
-эгал енеизАЧУ © ы я_©$ в @ вО-188 2 Прямой 4,0 | 2,05 1 300 = 15 | 60 
эры’ ‘виневоЕЕЧ а ь- а 22 з ы Ба НЕ $ $ ВО-23 4,0 0,7 900 50 | 
з . - я . . : ыы -. + м , , — 6-11 
-ооэйи енеиз АЧХ Е 5 |= 5 5 [= ое в О-230 
ха 
- Е а Е ва° Я ВО-239 | 2 Г 4,0 | 2,05 1 800 — 10 | 6 
ри ‘им1.35 Г я 5 = ь ее - РЕ @ 
цоннедяв хо, [5 о < 5 = = доЕЁ Я 
28 в 
ри ‘втоне мот, Бао во т Е а 
> < 2) = 2) 2. а => с 
мо > 
9 ‘вия1ээ измавгя В 23 ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ СТА БИЛИЗАТОРЫ ИАПРЯЖЕНИЯ 
-едиА эинэжиди | |) > > = 5 са в 
вн 30ННвО1.20] | | | | 9 ы 
чз 2 
9 ‘зиятаэ цоннеа = = 5$ = Я Обозначение Напряжение Рабочее Рабочий ток, Схема лампы 
5 < = з = = = р 
-я6 эниожедбиен — — - > ЕС = лампы зажигання, в напряжение, в ма и цоколевка 
—— == = =Оо= 9% 
я ‘етона 2 = |= > |= |= |= = & < 
эинэжибиенН т я а а а а а 85 о бо 
4 о ны 
[2 ЕЕ р’ п Е 7- 
ЕН зн озооа к Ча СГ 180 150 5—30 1 
> [- 1 =>) Фо 
В енот Оби В ов 58 ЕО Сг-2с 105 75 5—30 7-2 
Е эииэжь@иен м ак п о ЕЕ Е |=. 
® т в ба СГ-3С 135 05 5—30 72 
= У ош В ба ЕЕ 
егехен Пой до ® о5и* > * ы З=Я бя 
= меш = 509 СГ-4С 180 150 5—30 7-2 
5х хо > 
& = = 
2:8 8 8 в ва -- 
В ; . , . 5 
Е ЗЕ ВЕ ВЕ &Е ВР ВЕ ЕТ = 25 
Е ЕЕ ва че ма ма ты № Е о 85 
Е Но 50 28 до 29 98 ов ЕЯ рав 
Ех Ея Ех Ех ЕЯ Ее о < 5 Е 
Е Е8 Ее 56 28 26 28 РЕ = 285 
= ее ве се 6 но чо с РЯФЕРВ 
япыег Е & р с > я = Е: | Примечание. Стабилиаатор включается параллельно нагрузке источника 
Ц < < = = 
эинэвЕиЕо00 < о < < 5 = г. Е Е я питання. Между анодом стабилизатора и плюсовым зажимом источника питания 
© = о должно быть включено балластное сопротивлеине 2 000—4 000. ом 
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СТАБИЛИЗАТОРЫ ТОКА (БАРЕТТЕРЫ) 


Напряжение барет- Ток бареттирования, 


тнрования, в а Схема лам- 
Обозначение лампы пы и но- 
колевка 
начала конца начала конца 

155-9 5 9 1 1 8-1 
1510-17 10 17 1 1 8-1 
0,3517-35 Нид 35 0,275 0,325 8-2 
0,3565- 135 65 135 0,275 0,325 8-3 
0,42565,5-12 51 12 0.415 0,435 8-2 
0,8555,5-12 5,5 12 0,83 0,87 8-2 


Примечание. Стабилизатор включается последовательно с нитями накала 
ламп прнемннка. Наибольшее время установления нормального тока 5 мин. 


СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОДОВ ЛАМП С ВНЕШНИМИ 
ВЫВОДАМИ 


На всех схемах расположение внешних выводов (штырьков) ламп 
показано со стороны основного цоколя лампы (снизу). 


Электроды ламп на схемах их соединений с внешннми вводами 
обозначены следующими буквами. 
п — подогреватель (в лампах косвенного иакала); 
н— нить накала (в лампах прямого накала); 
к — катод; 
кДу или кД, — катод первого или второго диода; 
кГ: или кГ, — катод первого или второго триода; 
а — анод; 
аД — анод диода; 
аД; или аД, — анод первого или второго диода; 
@Г — анод триода; 
аГ; или аГ, — первого или второго трнода; 
с — сетка; 


С1, С» Съ съ 65 — сетка первая, сетка вторая, сетка третья, сегка чет- 
вертая, сетка пятая (счет сеток ведется от катода); 


СГ! или сГ, — сетка первого или второго триода; 
9 — виутренний экран или металлизация; 
ДИ — лучеобразующие пластины лучевого тетрода, 
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СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАМП В УСИЛИТЕЛЯХ НАПРЯЖЕНИЯ 2. Триод 6С2С и двойной триод 6Н8С (схема фиг. 2) 
С РЕОСТАТНОЙ СВЯЗЬЮ 


На фиг. 2 — 4 показаны типовые принципиальные схемы усили- (аб Ва Вс Юк сх с От? к 
телей с реостатной связью на триоде с косвеиным накалом (фиг. 2) 
и пентодах с прямым (фиг. 3) и косвенным (фиг. 4) накалом. 
0,05 | 1 190 3,27 0,06 24 13 
0,05 0,1 1 490 2,86 0,032 30 13 
0,25 1740 2,06 0,0115 26 13 
0,1 2330 2,19 0,038 26 14 
180 0,1 0,25 2830 1,35 0,012 34 14 
0,5 3230 1,15 0,006 38 14 
0,25 5560 0,81 0,013 28 14 
0,25 0,5 7000 0,62 0,007 36 14 
1,0 8110 0.5 0,004. 40 14 
0,05 10:0 3,56 0,06 41 13 
Жи 0,05 0,1 1270 2,96 0,034 51 14 
фик о МЕ 0,5 1500 2,15 0,012 60 14 
300 0,1 1960 2,31 0,035 43 14 
Ниже помещены таблицы 0,1 0,25 2440 1,42 0,0125 56 14 
данных сопротивлеиий и ем- 0,5 2700 1,2 0,0065 64 14 
костей, составляющих схему 0,25 4 590 0,87 0,013 46 14 
усилителя низкой частоты с 0,25 0,5 5770 0,64 0,0.375 57 14 
реостатной связью при исполь- 1,0 6950 0,54 0,с04 64 4 
зовании ламп типов 6Г2, 12Г2, 
6Б8С, 6Н8С, 6С2С, 1511, 6Ж8 и 
12Ж8 для различных величин 3. Диод-пентод 1611 (схема фиг. 3) 
напряжений Ил источника 
аиодного питания. В таблицах 
указаны также соответствую- и в |: |. с с и К 
щие различным режимам ра- м Е. : ы ы \й 
фиг. 4 боты величииы коэффициеитов 
усилеиия К на средних часто- 0,22 0,26 0.642 | 0,013 14 17 
тах (400-1000 гц) и амплитуды выходного напряжения Из. Приве- 0,22 0,47 0,36 0,035 0.006 7 24 
денные значения сопротивлений и емкостей получены расчетным 1,0 0,4 0,034 0,004 18 28 
путем, поэтому при подборе деталей оии должны быть округлены. 
0,47 с а 0,0055 -- 25 
к 45 0,47 1,0 : ›02 „003 33 
1. Двойные диол-триоды 6Г2 и 12Г2 (схема фиг. 2) 2 т 0022 С° и ыы 
Чао | Ка | Ве | Кк | Ск | с | Ото | К 
ПН 1.0 1.0 с, 0,003 ы 31 
0,02 1,0 2, , ›0т 0,002 7 28 
а | 05 | 200 | 29 | 08| 2 33 | 22 | 08 | 0.006 | 18 43 
0,5 3000 2,7 0,007 23 ЕО | И АРНЕ ЕВЕ НИИ Не АВИЯ 
180 те |1 т о Е 0,22 | 0,5 0,05 | 0.01 3 25 
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Продолжение таблицы (см. #-ю стр. обложки) 


4. Пентоды 68 и 12Ж8 (схема фиг. 4) 
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